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Prawidtowa praca przewodow igus
gwarantowana takze w skrajnych

temperaturach od -40 do +60°C.

Firma igus dwukrotnie zwieksza powierzchni¢ stanowisk do badan

w skrajnych temperaturach.

Kolonia, 29 wrzesnia 2016, firma igus, produkujaca przewody oraz
specjalizujagca sie w tworzywach motion plastics do zastosowan
ruchomych, w ramach rozbudowy swojego laboratorium badawczego
zainstalowata kolejny 40-stopowy kontener, przeznaczony do testowania
ruchomych przewodow w rzeczywistych warunkach i w skrajnych
temperaturach. Dzieki temu firma igus, jako jedyny producent przewodéw,
jest w stanie zagwarantowaé¢ zachowanie deklarowanego zakresu
temperatur uzytkowania dla przewodéw mocowanych na state,

przewodow ruchomych, a zwlaszcza dla przewodoéw w e-prowadnikach.

Juz sam ciggty ruch stanowi wyzwanie dla przewodéw. Jak jednak zachowujg
sie przewody w skrajnych temperaturach, od -40 do +60°C? Istniejg
miedzynarodowe normy dotyczgce ruchomych przewodow, jednak na ich
podstawie nie mozna zagwarantowac¢ zywotnosci ruchomych przewodow w e-
prowadnikach pracujgcych w niskich albo wysokich temperaturach. Z tego
powodu firma igus, ekspert w dziedzinie przewodéw, od ponad dziesieciu lat
bada swoje przewody w warunkach ciggtego ruchu oraz skrajnych
temperaturach, a ostatnio uruchomita kolejne stanowisko badawcze. ,WW ramach
rozbudowy naszego laboratorium badawczego, zajmujgcego 2750 metréw
kwadratowych, ustawilismy drugi 40-stopowy kontener. W jednym z konteneréw
bedziemy przeprowadza¢ wytgcznie proby w wysokich temperaturach,
natomiast w drugim préby w niskich temperaturach,” objasnia Rainer Rossel,
kierownik dziatu chainflex w firmie igus. ,Dzieki takiemu rozdzieleniu badan
uzyskujemy jeszcze wiecej wynikow o wiekszej doktadnosci, a tym samym z
wiekszg pewnoscig gwarantujemy zywotnos¢ naszych przewoddéw.” W obu
kontenerach mozna prowadzi¢ badania e-prowadnikéw z przewodami (takze

pracujgcych slizgowo) przy réznych dtugosciach oraz predkosciach ruchu.
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Gwarantowana zywotnos¢ w skrajnych temperaturach

Dzieki réznorodnym testom w rzeczywistych warunkach, firma igus, jako jedyny
dostawca na rynku, jest w stanie podawac dla kazdego przewodu z katalogu
chainflex po trzy wartosci dotyczace promienia giecia oraz dopuszczalnej
temperatury. ,Nie tylko podajemy informacje o temperaturach, przy ktérych
przewdéd moze by¢ uzywany do utozenia na state oraz do zastosowan
ruchomych zgodnie z normg dotyczgcg zwijania w niskich temperaturach.
Mozemy tez dla kazdego przewodu chainflex poda¢ temperature, przy ktérej

gwarantujemy jego bezpieczng prace w e-prowadniku.”

Podczas uzytkowania przewodéw w skrajnie niskich oraz skrajnie wysokich
temperaturach mogag wystepowaé zupetnie rézne problemy. Na przyktad,
podczas testow w niskich temperaturach najwieksze wyzwanie stanowig
pekniecia ptaszcza. Przy zbyt wysokich temperaturach wystepuje natomiast
ryzyko, ze ze wzgledu na zmiany termiczne, ptaszcz zewnetrzny przestanie
utrzymywacé spleciong strukture, ktéra ostatecznie wypadnie z przewodu na
skutek ciggtego zginania w e-prowadniku. Z tego powodu np. pekajg pojedyncze
zyly lub powstaje tzw. ,korkocigg”. Drugi kontener ze stanowiskiem badawczym
pozwala na dwukrotnie zwiekszenie liczby wykonywanych testéow i jeszcze
lepsze symulowanie skrajnych warunkéw uzytkowania przewodow firmy igus, a
takze np. na unikniecie wystepujgcych w przesztosci probleméw ze skraplaniem

sie pary wodnej w badanych przewodach.
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plastics for longer life

Podpisy pod ilustracjami:

W nowej komorze chtodniczej firma igus moze przeprowadzac¢ testy w

warunkach rzeczywistych przy temperaturach do -40°C. (Zrédto: igus GmbH)



